CALIBRA

NOTZ group advanced metal solutions

‘ WE B ER Leistungsubersicht

Ihr Partner fiir Kaltwalzen

Neben dem Kaltwalzen von Bandern sind wir auch auf das Stanzen von technischen Teilen wie Schalen,
Uhrenscheiben aus Nichteisenmetallen, Zifferblattscheiben oder Unterlegscheiben fiir Zifferblatter spezialisiert.

Mit unseren Prazisionsbandern von 0.10 mm bis 3.50 mm Dicke und einer maximalen Breite von 143.00 mm sind
wir lhr Partner firr verschiedene Anwendungen, sowohl in der Industrie als auch in der Uhrenindustrie.

Neben der Materialbeschaffung und deren Bearbeitung bieten wir zusétzlich Lohnfertigung von angelieferten
Materialien an. Wir kénnen dieses nach lhren Vorgaben walzen, richten (beizen, birsten, Warmebehandlung,
Hartednderung) oder scheren und auch zuschneiden.

Unsere Stérken
. Hochprazisionsband mit engen Toleranzen fur Breite, Dicke, Ebenheit, GleichmaRigkeit und Geradheit
. Auf Kundenbediirfnisse zugeschnittene mechanische Eigenschaften
. Flexible Produktion und kleine Mengen fir kundenspezifische Hochprazisionsprodukte

Kaltwalzen

Abmessungsbereich

Geradheit | Dicke Breite | Harte
0.1 -3.50 mm
Bis zu 1mm/m (Ebenheit + 2% Standard) 5— 143 mm (£ 0.05 mm) 250 HV max.
Andere Toleranzen auf Anfrage
Schneiden
Dicke Breite
0.05 -3.50 mm 3.50 — 200.00 mm (£ 0.01)

Kaltwalzen von Bandern und Platten einschliesslich
Warmebehandlung falls erforderlich
. 250 -900 °C

Oberflachenausfiihrung
) geburstet, kaltgewalzt

Stanzen
Stanzteile aus 30 — 60 Tonnen-Pressen | Dicke | Spezielle Dicke
Schalen fir Uhren Industrie 0.9 —3.50 mm 4.00 —4.50 mm
LBarquettes” Schalen 0.15-1.50 mm -
Werkstoffe

Breite Werkstoffauswahl mit Schwerpunkt auf kupferbasierten Spezialitaten:
. Pb-freies und traditionelles Messing (mit Pb)
. Neusilber mit und ohne Pb
. Kupfer, Tombak (CuzZn15 (CuZn5))
o Bronze, Chrysocale (CuSn3Zn9)
o Aluminum, Peraluman

Zdgern Sie nicht, uns zu fragen.
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Die bereitgestellten Informationen dieses Dokumentes sind informativ, ohne Gewabhr. Sie stellen keine vertragliche Verpflichtung unsererseits dar.
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